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注意事项

安全警告

请用户遵照以下警告事项，否则可能导致死亡或严重伤害。

在产品的安装使用中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电器安全规程。

请将接地端子连接电网接地，以保证设备接地的可靠、安全。
接线和拆装时，请断开一切电源，切勿带电操作。

发现设备工作不正常时，请联系供应商或直接联系我们，以提供帮助，切勿自行拆开或修改设备，否则本公司概不负责。

注意事项

请注意以下事项，否则可能导致设备损坏或工作不正常。

设备请勿安装在有电磁干扰、有腐蚀性气体、潮湿和震动地点，勿使物体掉落设备上。

请勿在高温65℃以上或低温-40℃以下安装使用设备。

请提供良好的通风环境。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

请保持产品表面干燥、清洁。

避免接触裸露电路，加电时勿触裸露接点或部件。
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第一章 产品简介

1.1  概述

HT-IEBC智能安防设备控制箱一种户外智能智能控制电路的设备箱；智能控制电路含有中央处理模块、温湿度检测模块、散热控制模块、电源模块等；设备主要用于城市场公共安防工程室外监控的远程信号传输、设备实时状态监控、使用环境监控等。
1.2  功能特点
AC220V输入，自恢复空气开关，自动延时恢复，按钮试验
DC12转换，DC12V输出
风扇自动温控，50℃自动启动
防拆开关接口，开路报警
485接口连接照度探测器和温湿度探测器，控制器自动识别，照度控制照明灯光
8个开关量输出控制接口，软件设置控制
8个开关量输入接口，软件设置联动控制
RJ45接口，10/100M自适应以太网接入
电源、连接、状态指示
恢复默认按钮，恢复出厂默认
1.3  IEBC外观结构
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1.4 控制器结构图

[image: image3.jpg]HEEA RE G0 AN GND AN 16 GID I N6 GND N ING GND NG N2 GND NI OND 12V
La—2omggn] | FRBMN TN

q€

BB & REIR A= H 25
Hengtong Intelligent Equipment Box Controller
HT-IEBC-P

BIEEE RS

i 4850
Sl e e ES i S A =S B S e 2]





恢复默认：按下恢复出厂默认
网络：RJ45接口，接入10/100M自适应以太网
4～20mA输入：AIN1/AIN2/GND两组4～20mA输入接口，连接环境监测传感器。
开关输入：8组开关量输入接口，IN1默认连接防拆开关，开路报警。
电源输入：连接DC12V电源，为控制器提供工作电源
指示灯：电源、连接、状态三个指示灯，指示工作状态
输出控制：8个输出控制开关，控制连接的设备
485接口：两组485接口，A1/B1默认连接数字温湿度探测器和照度探测器，控制器自动识别。
电源输出：为其他设备提供DC12V电源。
1.5  控制箱接线图

接地端子：请将接地端子连接电网接地，以保证设备接地的可靠、安全
自恢复空气开关：连接市电AC220电源，为控制设备提供AC电源，开关跳闸时自动延时恢复，按试验按钮进行试验。
DC电源：AC220交流转换为DC12V直流电源，为其他设备提供电源。
继电器：连接K1，有K1控制旁边插座交流电源。
接线端子：控制模块旁的两个接线端子分别连接K2和K3，由K2和K3控制两个端子通电。其中K3控制照明灯光。
12V/G：DC12V电源输出接口，可连接照度探测器提供工作电源。
485 A1/B1：一组数据通讯接口，连接温湿度传感器和照度探测器，控制器模块自动识别信息。
G/12V：电源输入，连接DC12V电源，为控制模块提供工作电源。
IN1/G：输入开关，系统默认连接防拆开关，开路报警。
风扇：风扇直接通过温控器连接电源，50℃自动通电运行
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第二章
2.1 搜索设备

2.1.1  同网段搜索设备

       点击“搜索”按钮，如下图。
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2.1.2  跨网段搜索设备

       填写起始IP和终止IP，点击“指定扫描”
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2.2  设置设备(无需登录)

修改参数后，点击“设置”即可，如下图。
设置后，设备会自动重启。
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2.3  登录/退出设备

2.3.1  登录设备

列表中，选择需要登录的设备，填写“用户名”和“密码”后点“登录”按钮。
设备默认用户名admin，密码123456。
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2.3.2  退出设备

       列表中，选择需要退出的设备，点击“注销”按钮。
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2.4  基本信息查询/设置

2.4.1  设备信息

        用于查询设备的信息，如下图：
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2.4.2  时间配置

        查询/设置设备的时间，及校时配置。
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2.4.3  用户配置

        查询/设置登录设备的用户名和密码。
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2.4.4  设备属性

        查询/设置设备信息，如设备ID和设备名称等。
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2.5  网络配置查询/设置

2.5.1  基本网络配置
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2.5.2  DDNS配置
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2.6  IEBC设置

2.6.1  IEBC配置
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【读取】：读取设备的IEBCP配置，配置显示在列表中。
【设置】：将列表的配置设置到设备。
【导出】：将列表的配置导出。
【导入】：将配置导入到列表中。
【确定】：将修改的配置，保存到列表中（注：不是设置到设备）。
列表中各项配置说明：

        【序号】：列表行编号。

        【名称】：设置项的名称。

        【启用】：打勾，表示启用该项配置，不打勾，表示不启用。

        【上限】：某些设置项的上限值。

        【下限】：某些设置项的下限值。

        【有效时间】：某些设置项的触发的有效时间。

【操作】：设置项执行的操作，对应于8个继电器输出。
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        “1”表示执行打开操作；

        “0”表示执行关闭操作；
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        “-”表示无操作

【不允许控制】

        启用打勾时，表示不允许通过网络控制“是”所表示的输出。

【上电】
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        启用打勾时，设备启动时，执行对应的操作。

        如上图：表示设备启动时，将第1个输出打开，第2个输出关闭，其它输出不操作。以下

        类同。

【网络无】
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        启用打勾时，网络丢失时，执行对应的操作。

【振动有】
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        保留未用。

【温度高】
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        启用打勾时，温度高于上限时，且持续时间超过有效时间，执行对应的操作；当温度低于 

        下限时，且持续时间超过有效时间，执行对应的操作的反操作。

        上限值13200，表示32摄氏度。

        下限值13100，表示31摄氏度。

        计算方式：摄氏度*100+10000。

        有效时间2，表示2秒。

【湿度高】
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        启用打勾时，湿度高于上限时，有持续时间超过有效时间，执行对应的操作；当湿度低于

        下限时，且持续时间超过有效时间，执行对应的操作的反操作。

        上限值2000，表示20 % RH。

        下限值1000，表示10 %RH。

        计算方式：湿度值*100。

【照度高】
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        启用打勾时，照度高于上限时，有持续时间超过有效时间，执行对应的操作；当照度低于  

        下限时，且持续时间超过有效时间，执行对应的操作的反操作。

        上限值2000，表示20 Lux。

        下限值1000，表示10 Lux。

        计算方式：照度值*100。

【电流高】
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        保留未用。

【电压高】
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        保留未用。

【AN1高】
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        保留未用。

【AN2高】
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        保留未用。

【有输入(x)】
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        启用打勾时，X输入闭合时，且持续时间超过有效时间，执行对应的操作；X输出闭合消

        失时，且持续时间超过有效的时间，执行对应的操作的反操作。

【周一】

      [image: image30.png]



       启用打勾时，在T1,T2,T3,T4,T5时间段内执行对应的操作。
       其它类同。

【云台位置】
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        启用打勾时，当云台位于对应位置时，执行对应的操作。

2.6.2  云台配置读取/设置
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【启用】：打勾，表示启用云台配置，反之不启用。

【IP】：设备连接的云台IP。
【端口】： 设备连接的云台的端口。

【用户名】：设备连接的云台登录的用户名。
【密码】：设备连接的云台登录的密码。
【角度】：设置云台的某角度值作为云台控制的起始角度
2.6.3  IEBC输出控制
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【控制】：执行1~8所表示的操作。
【查询】：查询IEBC设备的状态及采集的数据。
【自动】：打勾时，表示每秒自动执行一次【查询】操作，

         1~8对应8个输出，打勾表示打开；不打勾表示关闭。点击“控制”表示执行。

         列表中显示查询到的设备状态。
第三章  附录

3.1  产品主要技术参数
	序号
	项目
	主要技术参数

	1
	电源输入
	1个自恢复空气开关，跳闸延时自动恢复

	2
	输入接口
	8个开关量输入接口，软件设置联动控制

	3
	输出接口
	8个开关量输出控制接口，软件设置控制

	4
	防拆开关
	1个防拆开关接口，开路报警

	5
	风扇控制
	1个温控接口，自动温控，50℃自动启动

	6
	网络接口
	1个RJ45接口，10/100M自适应以太网接入

	7
	通讯接口
	1个485接口，连接照度探测器和温湿度探测器，控制器自动识别，照度控制照明灯光

	8
	恢复默认
	1个恢复默认按钮，恢复出厂默认

	9
	指示
	电源、连接、状态指示灯，指示工作状态

	10
	产品尺寸
	530×450×280mm


3.2  产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）

3.3  产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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