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第一章  产品介绍
1.1   产品概述
HT-ATMSCU防护舱控制器是银行自助设备智能防护舱的心脏，通过各个接口输入的信息，对输出接口进行控制，并通过网络向监控中心传送信息、接收监控中心的控制信息，综合实现入门控制、遥控开门、语音提示、LED显示、网络对讲、尖叫报警、紧急报警、消防联动、环境监测、门锁控制、门磁控制、强电控制、报警输出、联动输出、音频输出和功放输出等功能。
1.2   主要功能特点
1.2.1   锁具控制

防护舱的锁具控制由控制器的门禁控制系统进行控制并具如下功能：
· 当无人进出、使用时，门自动处于锁闭
· 舱门外无开放锁孔，按舱门外开门按钮，即可手动开门入内，按出门按钮可开门出舱
· 当舱内有人，门自动锁闭，舱内人员不按出门按钮，舱外的人员则无法进入，有效防止“尾随”、“抢夺”等非法行为
· 紧急情况门锁能进行远程开锁控制
· 门锁检测，人员进入可自动检测门锁是否关好，没关好会发出报告
1.2.2   1.2米高度检测

· 为了防止小孩按钮开门进入防护仓后被锁在防护舱内， 按钮开门后系统通过接入的幕帘探测器自动检测，如检测不到1.2米高度以上人体进入，门不闭锁
· 按钮开门后系统检测到1.2米高度以上人体进入，门自动闭锁，不能从外面打开；但当人体低于1.2米时，门锁自动开启，联动输出动作，所连接的设备发出信息，以备进入人员突然昏倒后发出信息，进入抢救。
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1.2.3   语音提示、对讲系统
舱内安装一套网络对讲系统，通过网络连接监控中心

· 当幕帘探测器探测到人员进出时，可通过音箱自动播出注意事项和防范要求
· 当舱内人员按下紧急呼叫按钮时，可向监控中心紧急呼叫、求助。监控中心收到求救呼叫后可联动视频，对现场进行复核，并同现场进行对讲

· 监控中心还可通过对讲系统对现场进行监听、广播

1.2.4   其他功能特点
· 视频联动，通过监控中心设置，进出防护舱、紧急求助、紧急呼叫时监控中心可联动弹出现场视频图像
· 紧急求助，发生突发事件时按下紧急报警求助按钮向监控中心发出求助信号
· LED显示，连接控制器的LED显示屏可在人员进、出后自动显示相关信息
· 温湿度监测，控制器可接入温湿度探测器，并通过监控中心设置限值，超值报警
· 消防联动，遇火灾时，按下消防联动按钮，可自动开门并向监控中心发送报告

· 功放输出，控制器功放输出可连接音箱播放语音信息
· 内置音频分析处理器，异常尖叫时自动向监控中心发送报告，并联动视频监控
第二章  HT-ATMSCU防护舱控制器连接

2.1  概述
HT-ATMSCU防护控制器主板可通过各个接口输入的信息，对输出接口进行控制，并通过网络向监控中心传送信息、接收监控中心的控制信息。

2.2  控制器接口
控制器接口如图，详细说明介绍如下：
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2.2.1   网络接口

RJ45 为10/100MHz自适应网络接口，通过网络连接管理服务器，对控制器进行相关设置；完成设置后，可通过网络连接监控中心，向监控中心发送报告，并接受中心的控制。
2.2.2   对讲面板接口

对讲面板接口为RJ45接口，连接HT-9637或HT-9638网络对讲控制面板，按下呼叫键呼叫监控中心，免提对讲。

· 呼叫监控中心时，监控中心可联动显示现场视频图像
· 正常情况下拾取现场声音，通过内置智能音频分析处理，当现场发生异常声音如尖叫等，马上向监控中心发出报警信息，监控中心报警并联动视频，现场声光报警
· 接收监控中心的呼叫对讲、监听、广播
2.2.3   DC输入
连接DC12V电源，为控制器提供工作电源。
2.2.4   DC输出

当控制器无连接对讲面板时，为监听头提供DC12V工作电压，以便拾取现场声音为内置智能音频分析处理提供声源。

2.2.5   进门/出门信号
IN1/IN2分别连接进门和出门按钮，接口闭路时K1动作，控制开启门锁。

2.2.6   门磁状态

IN3连接门锁门磁开关，检测门的开关状态。
2.2.7   门锁信号

IN4连接门锁信号，K1门锁控制动作后，检测门锁是否关好。

2.2.8   幕帘信号
IN5连接幕帘探测器，对人员进出情况进行探测，安装高度应大于1.2米。

· 人员进入时幕帘动作，检测人员进、出，同时播报欢迎信息，告知用户相关的注意事项和防范要求，同时形象舱LED显示，提示设备处于使用中，同时K3动作，输出DV12V电源，通过强电继电器控制灯光或其他设备动作。

· 按钮开门后如检测不到1.2米高度以上人体进入，可通过进门按钮开门，防止小孩被锁在防护舱内。

· 按钮开门人体进入后，在人员操作过程中如检测到人体低于1.2米时，门锁自动开启，联动输出动作，所连接的设备发出信息，以备进入人员突然昏倒后发出信息，进入抢救。

2.2.9   紧急按钮
IN6连接紧急报警按钮，按钮闭路时向监控中心发出报警信息，警号接口动作，声光报警。

2.2.10  消防联动
IN7连接消防联动按钮，发生火灾时按下按钮开启舱门并报警。

2.2.11  备用输入

IN8、IN9为备用输入接口。

2.2.12  485AB接口

485AB接口连接HT-HTS温湿度传感器，监测防护舱的环境温湿度，超值报警。

2.2.13  LED控制

RS232接口连接LED显示屏，人员进出时控制LED的显示不同的信息。

2.2.14  强电控制

BELL接口在报警时提供DV12V电压，可直接驱动警号报警或驱动其他继电器控制强电设备动作。
2.2.15  门锁控制

K1为开关量输出控制开关，K1-1接DC12电源，K1-2连接门锁控制正极，门锁负极连接控制器负极。当门锁控制信号动作时，K1开关闭合，K1-1与K1-2导通，为门锁提供电源开门。

2.2.16  模拟门磁

K2为开关量输出控制开关，连接门锁的模拟门磁控制。

2.2.17  报警输出

K3为开关量输出控制开关，连接报警输出。

2.2.18  联动输出

K4为开关量输出控制，连接联动输出。当控制器检测到系统发生故障时，如门没关好、锁没到位等输出联动信号。
2.2.19  备用输出

K5为备用输出控制接口。

2.2.20  线性输入

线性输入接口连接拾音器，为内置智能音频分析处理器拾取现场声音。

2.2.21  线性输出

线性输出接口连接扩音器输出线性音频。

2.2.21  功放输出

功放输出分别连接8Ω9W音箱，播放左右声道声音。

2.2.22  集成接口RJ2

集成接口RJ2为RJ45接口，集成连接如下：
1、 开关量输入IN1：进门信号输入
2、 开关量输入IN2：出门信号输入
3、 开关量输入IN3：门磁状态输入
4、 开关量输入IN4：门锁状态输入
5、 GND
6、 开关量输入IN5：幕帘信号输入
7、 DC 12V输入
8、 DC 12V输出
2.2.23  集成接口RJ3

集成接口RJ3为RJ45接口，集成连接如下：
1、 继电器1常开/常闭K1：控制器电源正极
2、 继电器1公共端K1：接门锁控制正极，门锁负极接控制器负极
3、 RS232-TX：接LED控制
4、 RS232-RX：接LED控制
5、 GND
6、 开关量输入IN6：紧急按钮信号输入
7、 开关量输入7：IN7：消防联动输入
8、 BELL：强电控制

2.2.24  集成接口RJ4

集成接口RJ4为RJ45接口，集成连接如下：
1、 开关量输入IN8：备用
2、 开关量输入IN9：备用
3、 RS485-A：接温湿度传感器
4、 RS485-B：接温湿度传感器
5、 继电器K2常开/常闭：接门锁的门磁控制
6、 继电器K2公共端：接门锁的门磁控制
7、 继电器K3常开/常闭：报警输出
8、 继电器K3公共端：报警输出

2.2.25  集成接口RJ5

集成接口RJ5为RJ45接口，集成连接如下：
1、继电器K4常开/常闭：连接联动输出控制
2、继电器K4公共端：连接联动输出控制
3、继电器K5常开/常闭：备用
4、继电器K5公共端：备用
5、GND
6、音频线输入：接监听头，拾取现场声音
7、功放输出+：接8Ω9W音箱
8、功放输出-+：接8Ω9W音箱
2.3  HT-LS01智能锁连接
防护舱可安装HT-LS01智能锁或HT-LS02智能锁，用户可任选使用，但接线不同，分别介绍如下：
· 出门按钮：出门按钮连接锁控板的J8，短路开门。

· 紧急按钮：紧急按钮连接A2跳线，短路报警。

· 幕帘探测：幕帘探测连接A1跳线，短路发出信号。

· 进门按钮：进门按钮连接A0跳线，短路开门。

· 门磁输入：连接门锁门磁信号，以识别门状态（出厂已连接）。
· 锁状态灯：连接门锁状态指示灯（出厂已连接）
· 栓门电磁铁：连接门锁栓门电磁铁接口（出厂已连接）。
· 电机控制：连接门锁电机控制接口（出厂已连接）。
· GND：门锁工作电源负极接口。

· 12V：门锁工作电源DV12V接口。

· B、A：门锁485通讯接口，分别连接控制器主板485通讯接口的B、A接口，默认地址0。
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2.4  HT-LS02智能锁连接
· 出门按钮：出门按钮连接锁控板的J6，短路开门。

· 进门按钮：进门按钮连接J8的1、2，短路开门。

· 幕帘探测：幕帘探测连接J8的2、3，短路发出信号。

· 紧急按钮：紧急按钮连接J8的4、5，短路报警。

· 门磁输入：连接门锁门磁信号，以识别门状态（出厂已连接）。

· 锁状态灯：连接门锁状态指示灯（出厂已连接）
· 栓门电磁铁：连接门锁栓门电磁铁接口（出厂已连接）。
· 电机控制：连接门锁电机控制接口（出厂已连接）。
· B、A：门锁485通讯接口，分别连接控制器主板485通讯接口的B、A接口，默认地址0。
· GND：门锁工作电源负极接口。

· 12V：门锁工作电源DV12V接口。
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2.5  HT-LS04智能锁连接
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· GND：门锁工作电源负极接口。

· 12V：门锁工作电源DV12V接口。

· 485 B、A：门锁485通讯接口，分别连接控制器主板485通讯接口的B、A接口。

· 电磁铁：连接门锁栓门电磁铁接口（出厂已连接）。
· 读卡器：开门读卡器接口，连接Wiegand26 格式读卡器或指纹仪。红接DC12V电源，黑接GND电源负极，黄接D0，白接D1。
· 电机控制：连接门锁电机控制接口（出厂已连接）。
· 门磁输入：J12为门磁输入，连接门锁门磁信号，以识别门状态（出厂已连接）。
· 预留接口：J10的6、7、8分别是紫色的D0，白色的D1和黑色的GND预留以后扩展使用。
· 锁状态灯：连接门锁面板指示灯指示锁状态（出厂已连接）。
· 锁状态灯：J11连接门锁芯指示灯指示锁状态（出厂已连接）。
· 地址跳线：JP2为485地址跳线，识别锁的位置。

· 风扇控制：J4为风扇接口，红色的FAN+连接风扇正极，黑色的FAN-连接风扇负极，人员进入时自动启动风扇。

· 日光灯接口：J5为日光灯接口，黄色Light+接外部继电器正极，黑色接外部继电器负极控制灯光的启动。

· 进门按钮：J10的1为棕色A0与2黑色GND连接进门按钮，短路动作。
· 幕帘输入：J10的3为蓝色A1与2黑色GND连接幕帘输入。
· 出门按钮：J1的IN连接绿色线，GND连接黑色线，连接出门按钮，短路开门。

· 喇叭输出：J3的白色SPK+连接8Ω5W喇叭正极，黑色SPK-接负极，播放提示音。

· 紧急按钮：J10的4为橙色A2与5黑色GND连接紧急按钮，短路报警。
2.6  控制器接线图
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2.7  控制器接线图（HT-LS01、HT-LS02智能锁）
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第三章  防护舱控制器设置
3.1  概述
安装连接完HT-ATMSCU防护控制器后，应进行网络参数和一些功能性的设置。双击桌面搜索设置软件图标，进入设置界面。

3.2  搜索/登录
警告：某些防火墙软件可能会影响软件的正常运行，安装、设置和调试时请先关闭所有防火墙软件（包括Windows XP等自带的防火墙）！调试、设置完毕后再设置允许软件访问网络。

· HT-ATMSCU防护控制器的默认IP是192.168.1.72，进行设置前，可先修改PC网络参数为1网端，才能进行搜索、设置。
· 选择“设备搜索”，点“搜索”，列表显示搜索到的设备信息。
· 指定扫描：输入起始终IP和结束IP，点“指定扫描”，稍等一段时间，该IP段内设备就显示在信息框内。

· 选择信息框内设备，可对设备进行IP地址、子网掩码、网关和端口进行修改设置，点“设置”，完成网络参数的修改。
· 登录：选择设备，输入用户名/密码，点“登录”，登录HT-ATMSCU。只有登录后才能对设备进行相关的设置。系统默认用户名/密码为空，用户可在“用户配置”中进行配置。
· 注意：ATMSCU端口一般设置为4001。
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3.3  设备信息
选择“通用配置”中的“设备信息”，点“获取设备信息”，界面显示设备相关的信息，如图。
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3.4  时间相关
选择“通用配置”中的“时间相关”，进入界面如图，可对控制器校时进行相关的设置。
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3.5  用户配置
选择“通用配置”中的“用户配置”，进入界面如图，可进行登录用户信息的相关设置。
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3.6  基本网络配置
选择“网络配置”中的“基本网络”，进入界面如图，可进行HT-ATMSCU网络参数的相关设置。
· 以太网口：设置防护舱控制器的IP地址和网关，显示设备的MAC码。

· 中心设备管理：防护舱控制器，通过女网路连接服务器，在此输入设备管理中心服务器的网关和IP地址、端口，以便对HT-ATMSCU进行管理，设备管理中心服务器可与接警服务器同机运行，也可独立运行。

3.7  DDNS配置
选择“网络配置”中的“DDNS”，进入界面如图，可进行HT-ATMSCU的“DDNS”网络参数、登录用户名、密码配置。
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3.8  防护舱基本参数
在“防护舱相关”中的“防护舱参数”选择“基本参数”，进入界面如图，可进行HT-ATMSCU的一些功能设置。
· 输入防护舱ID 、通道数、输出通道数、进舱超时：输入启用的通道数和时间，并点“设置”，用户进舱超过时间时，将向管理中心发送信息。

· 启用输入/输出的各项功能。
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3.9  对讲参数
在“防护舱相关”中的“防护舱参数”选择“对讲参数”，进入界面如图，可进行HT-ATMSCU的对讲参数的设置。
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3.10 音频分析

在“防护舱相关”中的“防护舱参数”选择“音频分析”，进入界面如图，可进行HT-ATMSCU音频分析处理的设置。
[image: image18.jpg]CEERERS ¥1.0.13.0503

ik e 2z4

R
EESH | HsH HOE |
TR
ERATIRRS [FEraTe -] SSsREL £ -
R i < angE i 2
© s wmgEsERs P AEEES 1o

smmRasERS p SElEmRm EE—
FERBER [EEE 0 | swlEREe [
wnEEREMEE 0 WEMERN -
R 0
SRTARE BIF ez 165 . 1 .68 —ymABE@mO  Jou
it B mREm [

HRITE : 192.168.7.72





· 音频分析功能状态：查看是否启用音频分析功能。

· 音频分析功能开关：启用音频分析功能。

· 声强报警输出：选择是否启用声强报警输出。

· 尖叫报警输出：选择是否启用尖叫报警输出。

· 当前环境音声强系数：当勾选“自动读取配置”后，实时显示当前环境声强，单位dB。

· 声强匹配系数：指声音频率、声强两方面与典型样本的综合匹配值。数值越高，要求的相似度也高才能报警，所以灵敏度也就低了。

· 当前环境音声强系数：实时显示当前环境声强，单位dB。

· 音准匹配1/音准匹配2：这是设置采集音频信号波型的高度与长度两个方面与典型样本进行比较，数值越高，要求的相似度也高才能报警，所以灵敏度也就低了。

· 当前环境最大声强系数：显示当前环境最大声强系数的指示值。

· 报警触发模式：可选“绝对声强”、“相对声强”或两者均选的“混合触发”。

1、 绝对声强模式，当环境声强>绝对声强阀值时报警触发。

2、 相对声强模式，当环境声强-平均声强>相对声强阀值时报警触发。

3、 混合触发模式，当环境声强>绝对声强阀值时，或者环境声强-平均声强>相对声强阀值时报警都触发。
· 绝对声强报警触发阀值：当设备采集的声强超过设置值应报警，设置值50～130。

· 时基匹配：设置采集的“尖叫、惨叫”声触发报警的时间长度。时间越长灵敏度越低。

· 相对声强报警触发阀值：此报警阀值是一个以平均背景声强为参考点的相对值，平均背景声强越大，报警触发阀值也就越高。反之报警触发阀值也就越低。因此该模式下白天不容易报警，因为背景噪声较大；夜间则容易报警，背景噪声较小。因为是指在一定的时间段内突然上升的声强平均值。

1、 建议在背景噪声较大的环境中，使用绝对声强报警触发；在背景噪声较小或变化较大的场合使用相对声强报警触发。

2、 在复杂的声音环境场合，也可选择使用混合模式，只要其中之一满足要求，即触发报警。

· 二次确认服务器IP/端口：输入IAAI服务器IP，端口号，以便进行二次确认。
· 匹配比率：IAAI采集的数据在二次确认时与服务器数据匹配的比率，参考值为38，数值越高，准确率越高，不容易误报。
· 延迟系数：IAAI在二次确认时与服务器数据比对时采集的数据量，参考值为38，数值越高，准确率越高，不容易误报。
3.11 防护舱状态
在“防护舱相关”中选择“防护舱状态”，进入界面如图，点“读取”，显示控制器各输入、输出控制接口的状态。
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3.12 防护舱控制
在“防护舱相关”中选择“防护舱控制”，进入界面如图，输入相关数据，可对控制器进行控制。
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3.13 升级
在“设备维护”中选择“升级”，出现文件选择对话框，选择文件后点“确认”，进行升级，或输入授权码后进行升级。
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3.13 音频上下载
在“设备维护”中选择“音频上下载”，出现文件选择对话框如图。

· 下载：点“开始下载”，下载控制器中的音频文件，以便进行试听，检查音频文件是否正确。
· 上载：根据各项功能，选择功能项后，选择音频文件，点“开始上载”，将音频文件上载到控制器中。
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第4章 服务器软件

4.1  概述 

HT-ATMSCU控制器完成设置后如果要进行远程控制，还应安装服务器软件，才能通过服务器连接DEMO软件或中心管理软件接收控制器信息，对控制器进行控制,。
4.2  主界面
点击软件图标，进入界面如图。中心信息框显示系统内防护舱控制器的状态，左边选择“终端设置”，可对允许登录的终端进行设置。
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4.3  系统管理
主界面下拉菜单“系统管理”包括“系统设置”和“记录查询”，选择“系统设置”，进入“系统设置”界面。

4.3.1  参数设置1

进入“参数设置1”如图，进行网络参数的设置。

· 绑定网卡：输入服务器的IP地址。

· 服务器端口：输入服务器的端口。

· SDK端口：输入SDK端口。
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4.3.2  参数设置2

“参数设置2”是对SDK进行相关的设置，界面如图。点“增加”，在“增加”对话框输入SDK名称、IP地址和端口号，将SDK添加进列表中，SDK可同服务器软件统机运行。
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[image: image26.jpg]



4.3.3  参数设置3
在“参数设置3”可对服务器防护舱控制器发送的信息进行选择过滤，确定什么信息可发送至SDK或监控中心，选择界面如图。
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4.3.4  参数设置4
在“参数设置4”可对防护舱控制器的报警信息进行定义，在信息定义栏内根据用户需要进行选择，选择界面如图。
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4.3.5  记录查询

在主界面下拉菜单“系统管理”中选择“记录查询”，进入界面如图，选择时间，可查询防护舱动作信息。
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4.4  视频管理
“视频管理”下拉菜单包括“视频服务器管理”、“视频用户管理”和“视频组管理”，是防护舱视频联动的基本设置。

4.4.1  视频服务器设置

选择“视频服务器设置”进入界面如图，进行视频服务器设置。
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4.4.1.1  增加视频服务器
首先点“增加”，出现“新增视频服务器”对话框，输入视频服务器的名称、IP地址选择服务器类型等设置，在列表中增加视频服务器。
[image: image31.jpg]EEEiEr]
REBEH T

EFERET

E20 52, 186.8.31

ReBxm  [EiEvieon <

2 rere =] A [958

FltazeR BER x| #® [ &





4.4.1.2  摄像机设置
选择“摄像机”，进入摄像机相关设置如图：
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4.4.1.3  其他设置
“其他设置”中主要设置外部程序调用，界面如图：
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4.4.2  视频用户设置

选择“视频用户设置”，进入设置界面如图，设置登录各视频主机和云台的用户名和密码，以便防护舱动作时联动显示视频图像。
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4.4.3  视频组设置

选择“视频组设置”，进入设置界面如图。设置步骤如下：

· 在“视频组”栏点右键，选择“增加”，增加视频组

· 在“服务器”栏选择服务器

· 在“摄像机”栏选择摄像机，点“增加到连接组”，但每组不超过4路视频。
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4.5  运行状态
界面左边有“运行状态”、“终端设置”和“事件接收”等三个选项，选择后可进行相应的监控和设置。

选择“运行状态”，界面显示管理服务器系统内防护舱的的运行状态，包括设备名称、IP地址、登录状态、版本号等。选择设备点右键，可对防护舱门的开、关，进行控制操作。
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4.6  终端配置
界面左边选择“终端配置”，进入界面如图。
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4.6.1  更新

防护舱服务器默认终端数量是3个，大于3个时应添加终端数量。在终端数量编辑框里输入终端数量，点“更新”，系统提示软件重启，退出软件重启后，终端按更新后数量显示。

4.6.2  编辑属性

在终端配置界面选择终端，然后点“编辑属性”，可在对话框中设置控制器终端的相关属性。
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4.6.2.1  基本属性
· 设备ID：系统根据先后顺序自动生成。

· 设备名称：可输入终端名称，以便直观显示。

4.6.2.2  登录相关
用户名、密码：输入终端在“用户配置”中设置的用户名密码，以便终端登录服务器。

4.6.2.3  网络参数
工作端口：输入终端的工作端口号，以便服务器连接。

4.6.2.4  IAAI关联
编号：输入IAAI智能音频分析处理器的ID，以便连接IAAI，接收报警信息。

4.6.2.5  对讲关联
· 编号：输入HT-NBS网络对讲终端机的ID，以便连接。

· 面板：如网络对讲终端采用分体式连接时，输入控制面板编号。

4.6.2.6  逻辑控制器
编号：预留，输入关联的逻辑控制器ID。

4.6.2.7  视频关联
点“视频关联”进入界面如图，对监控点的视频联动进行设置。
[image: image39.jpg]BAIRE
FAST

R il





· 选择关联项目，点该项目的“视频关联”按钮，选择“视频主机”或“视频组”，点“设置”进入设置界面。
注意：进行视频主机或视频组的设置前，应先在“视频管理”中进行视频服务器管理、视频用户管理和视频组管理的相关设置。
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· 视频主机设置：选择“视频主机”，进入界面如图，对该项目联动的视频主机进行设置。
1、 在视频服务器栏选择服务器

2、 在摄像机栏选择摄像机，注意摄像机的选择，最多只能选择4路，监控软件最多只支持4路视频联动。

3、 点“增加”，将联动摄像机添加到列表中，

4、 在列表中选择摄像机，点“删除”可删除列表中摄像机。联动视频最多显示4个通道视频图像用户可根据需要选择。
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· 视频组设置：选择“视频组”，进入界面如图，选择视频组，点“确定”，关联该视频组。
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4.7  事件接收
界面左边选择“事件接收”，进入界面如图，显示防护舱服务器接收到前端动作的信息。
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第5章 SDK DEMO软件
SDK DEMO软件在防护舱监控中心软件未完成前用于接收控制器的信息，同时可对
控制器进行控制。
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· SDK监听：输入SDK的IP地址和端口号，可进行监听。

· SDK连接：输入SDK的IP地址和端口号，点“连接”使SDK连接网络。

· SDK操作服务器：输入SDK操作服务器的IP地址和端口号。上面三个IP地址可以是同一台服务器，但端口不同。

· 查询状态：输入终端的ID号，点“发送”，下面消息框可显示控制器的状态，“0”表示“闭合”，“1”表示“打开”，“2”表示“故障”。
· 门锁控制：输入终端ID，输入控制代码，“0”表示“闭合”，“1”表示“打开”，点“发送”可对控制器门锁进行控制。
第六章  防护舱管理中心软件

6.1   概述
前端的防护舱控制器通过网络连接服务器，管理中心再通过网络连接服务器，由管理中心对前端的控制器进行监控、管理，服务器软件和管理中心软件可同机运行。

防护舱控制器的对讲通过网络对讲系统进行控制、管理，所以管理中心必须配备HT-9500网络对讲服务器软件，以便对整个防护舱系统的网络对讲进行管理，同时中心应配备HT-9502对讲主机、HT-9516对讲控制软件和HT-9500对讲服务器软件，以便接收控制器的呼叫、对控制器进行呼叫、对讲、监听、广播。
6.2   主界面
防护舱管理中心主界面如图。
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6.3   系统管理
系统管理包括“系统设置”、“记录查询”和“实体管理”。

6.3.1  系统设置-参数设置1
选择“系统设置”，进入“参数1”设置界面如图。

· 网络参数：输入管理中心服务器和防护舱服务器的IP地址和端口，服务器与管理中心可同服务器运行。
· 初始网点名称：初始网点可为进入“设备布局”界面名称，界面可选择设置相关的图片或地图。
· 提示音：启用并选择防护舱动作提示音。
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6.3.2  系统设置-参数2

选择“参数2”，进入界面如图，在“处警信息”编辑栏内输入预处警的方案，点“增加”，处警信息显示在列表中，以便处警时选择使用。
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6.3.3  记录查询
在“系统管理”下拉菜单中选择“记录查询”，进入界面如图。
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选择日期，点“查询”，出现对话框如图，可进行精确查询。
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6.3.4  实体管理
在“系统管理”下拉菜单中选择“实体管理”，进入界面如图。
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点“增加”，弹出“增加实体”对话框。
· 输入实体名称。

· 选择实体类型为“网点”或“设备”。选择“网点”时，初始界面将显示网点图标，如选择背景图片，双击网点图标，将进入图片界面，可在界面添加设置实体。

· 防护舱ID：当实体类型选择为“设备”时，应输入该网点防护舱控制器的ID号，控制器的ID在“终端配置”中自动生成。
[image: image51.jpg]SHER
SR
BaiPRRID
BREN
EERE





· 背景图片：选择背景图片并保存后，双击图标后界面出现背景图片。
· 语音路径：将网点信息预录保存后，选择录音文件，控制器动作时，管理中心将播放录音。

6.4   设备布局
界面左边选择“设备布局”，进入界面。在“系统设置”的“参数1”中如设置“初始网点名称”和“初始网点地图”一进入“设备布局”界面，将显示初始网点名称和地图，图中“福建省工商银行”及地图为初始设置。
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· 网点图标：在“实体管理”中添加网点后，界面出现网点图标，当该网点设备登录服务器时图标为蓝色，未登录为黑色。网点多设备时，只有全部设备登录才显示蓝色，否则为黑色。双击网点图标可进入网点背景界面，可在此添加设备。

· 设备图标：在“实体管理”中添加设备后，界面出现设备图标，当该网点设备登录服务器时图标为蓝色，未登录为黑色。添加网点或设备时不能添加背景图片。

· 实体管理：在界面上点右键，可增加实体，选择实体后点右键，可编辑、删除、移动实体。

· 设备控制：当设备登录服务器后，点图标右键，可对设备进行各种控制的开关操作。
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6.5   事件/报警
界面左边选择“事件、报警”，进入界面如图，可直接对事件、报警记录进行处理操作。
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6.6   报警监控
管理中心接受到前端防护舱控制器的报警信息时，响报警提示音，图标在蓝色和紫色之间闪烁，界面出现未处警事件列表，以便监控人员处警。
当设备设置视频联动时，界面弹出联动视频图像，以供监控人员处警时参考。
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第七章  附录
7.1   主要技术参数
	序号
	项目
	主要功能和技术参数

	1
	网络接口
	RJ45 10/100MHz自适应网络接口

	2
	对讲接口
	RJ45接口连接HT-9637对讲控制面板，呼叫对讲，采集尖叫音频

	3
	输入接口
	1个开关量进门信号输入接口

	4
	
	1个开关量出门信号输入接口

	5
	
	1个开关量门磁状态输入接口

	6
	
	1个开关量门锁状态输入接口

	7
	
	1个开关量幕帘信号输入接口

	8
	
	1个开关量紧急按钮输入接口

	9
	
	1个开关量消防联动输入接口

	10
	
	2个常开/常闭自定义开关量备用输入接口

	11
	通讯接口
	RS323接口连接温湿度传感器、RS485接口连接LED控制器

	12
	输出接口
	1个继电器输出门锁控制接口，常开/常闭跳线设置，≤500mA

	13
	
	1个继电器输出门磁控制接口，常开/常闭跳线设置，≤500mA

	14
	
	1个继电器输出强电控制接口，常开/常闭跳线设置，≤500mA

	15
	
	1个继电器输出联动控制接口，常开/常闭跳线设置，≤500mA

	16
	
	1个继电器输出备用控制接口，常开/常闭跳线设置，≤500mA

	17
	音频输入
	1个线性输入接口连接拾音器

	18
	音频输出
	1个线性输出接口连接扩大器

	16
	音箱接口
	2个8Ω9W音箱接口连接音箱

	20
	警号接口
	1个警号接口连接声光报警警号

	21
	复位按钮
	按一下重新启动控制器、按下5秒恢复系统默认

	22
	集成接口
	4个RJ45接口集成输入、输出控制接口

	23
	电源输出
	DC12V输出，为拾音器提供电源

	24
	电源输入
	DC12V输入

	25
	产品尺寸
	主板尺寸110×205mm，控制器尺寸：350×270×75mm

	26
	工作环境
	温度：0℃——55℃，湿度：10%——90%


7.2   控制器接线图
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7.3   产品问题报告表
	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）
7.4   产品返修程序
1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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