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第一章  产品介绍
1.1   产品概述
HT-DVR2000-RVSC-ES事件提醒系统通过在监控点内对探测设备及监控设备进行设置，当有客人进入监控区时，探测设备把信息传送给监控设备，监控设备通过网络把相应画面上传至监控中心，此时中心服务器同步弹出图像并通过语音提示告知值班人员进行关注。值班人员通过监控画面对客人进行监视从而判断是否合规，如有异常举动可以通过远程语音系统给予警告，必要时通知相关部门处警。
系统中具有时间段设置事件提醒功能，通过前端主机设置规定时间段内，客人进入监控区才向监控中心发送信息,提醒值班人员关注，若不在时间段内则不使用此功能。时间段可以根据每一个网点实际情况任意设定。
1.2   主要功能特点如下：
· 探测设备与硬盘录像机连接简单、快捷；
· 硬盘录像机设置简单、方便；
· 前端设备通过网络连接事件提醒服务器，数据传输方便快速；

· 事件提醒时间段服务端、中心端设置；

· 事件提醒中心服务器自动显示现场视频、响报警声提醒值班员注意监控、处警；

· 事件提醒本机录像、中心服务器自动录像；
· 现场抓拍，选择现场抓拍，拍摄该通道图像并保存；
· 视频屏蔽授权；
· 中心本地和远程主机录像回放；

· 多画面选择显示事件视频，满屏显示选择；

· 信息栏实时显示报警信息

· 操作日志、报警日志备查；

· 配置备份、恢复；

· 操作员权限、密码设置，双用户登录设置、刷卡登录设置。
第二章 前端设备的连接和设置
2.1   连接
在监控点安装幕帘探测设备和嵌入式硬盘录像机，并将幕帘探测设备的信号线连接到DVR的报警输入接口。当客户进入监控区时现场发出声音提示（如欢迎光临等）并将入侵信号送至送至DVR，通过DVR的设置，自动启动硬盘录像主机进行录像、录音，同时通过网络将信息上传中心，提醒值班员关注。
恒通HT-HDVS/R提供16路报警输入接口，报警输入类型为“常开”或“常闭”型，可在软件中设置。探测设备信号端接本机1-16中任何一个输入端子，公共地端接“G”。所接通道设置为“常闭”时，探测设备连接一旦开路，马上报警。设置为“常开”则闭路报警。
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报警输入接口
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2.2   设置
安装连接完成后，应在硬盘录像机上进行设置，设置以恒通嵌入式界面为例。

2.2.1  通道报警输入设置
在“通道选项”中选择“报警设置”进入设置界面。
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· 报警输入：选择相应的报警输入口（1-16）。启用报警检测。
· 设备类型：选择设备报警输入，开路报警，选择“常闭型”；短路报警，选择“常开型”。
· 关联摄像机：选择报警发生时进行同时录像的摄像机。按钮数字呈白色表示选中。
· 录像：报警时是否本地录像，若未启用，发生报警时将不会录像存储。
· 轮巡：启用后报警联动摄像机将轮流显示。
· 录像延时：当外部报警撤销后系统延长所指定的时间（1-60秒）关闭报警和联动输出。
· 预录时间：设置报警预录时间。
· 视频分辨率：选择CIF、QCIF、FD1 或HD1等几种不同的报警录像分辨率。
· 录像帧数：选择录像压缩速度，CIF/QCIF 25 fps， D1/HD1 30 fps max。
· 报警输出：选择报警联动输出口，发生报警时可联动相应的报警输出设备。
· 声音报警：启用时报警本机蜂鸣器会响。
· 屏幕显示：启用时报警会显示报警状态信息。
· 报警远传：应启用报警远传，才能上传信息到中心，提醒值班员注意。
· 远传类型：分为信号报警与用户请求。选择信号报警，当发生报警时信号传到中心并进行录像。选择用户请求，当发生报警时信号传到中心但不进行录像。
· 报警调度：报警设防时间。设置界面如图所示。当开始时间等于结束时间，表示全天24小时处于撤防状态，例如：时间范围为00：00-00：00或08：00-08：00时段。
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2.2.2  监控中心网络设置
在系统设置的系统参数中选择“报警设置”，进入设置界面。在“报警远传”中进行设置。
· IP ：触发报警时，系统会将报警信号远传到指定IP的报警中心主机。

· 端口：报警远传时，通过该端口把信号传送到报警中心主机。

· 用户：主机以此用户名向远程监控中心报警。

· 信号报警、移动监测报警、视频丢失报警：此三项为报警远传的总开关，应启用信号报警。
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第3章 事件提醒服务器
3.1  概述
在设置的时间段内，当有客人进入监控区时，探测设备把信息传送给硬盘录像机，硬盘录像机监通过网络把相应视频上传至监控中心事件提醒管理服务器，此时事件提醒管理服务器同步弹出图像并通过语音提示告知值班人员进行关注。值班人员通过监控画面对客人的举止进行监视从而判断是否合规，如有异常举动可以通过远程语音系统给予警告，必要时通知相关部门处警。

存储方式采用前端存储和中心存储，中心主要存储报警视频图像、事件提醒图像以及一些重要图像资料。

3.2  进入主界面
安装完服务器软件后双击图标后登录服务器系统，系统默认用户名“system”，密码为空，为安全起见，请在登录后修改用户和密码。登录后界面如图：
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3.3  显示画面选择
主界面右上角有一排显示画面按钮如图，点按钮呈桔红色，显示画面。
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3.4  信息栏
主界面底端是信息栏，即时显示事件信息。信息包括“报警时间”、“服务器”、“摄像机”和“报警类型”。
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3.5  操作员设置
主界面右边有两排操作按钮，供选择设置和操作。请先选择“操作员设置”进入设置界面对服务器用户和权限进行设置。设置界面如图：

[image: image12.jpg]VIRZEE
VIEEE
v s
VIEH R
)RR





· 新增操作员：选择“新增”进入对话框如图，输入操作员名称和密码，如刷卡登录，请读取卡号，双用户登录，请选择组别。
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· 服务器查看：选择“服务器”设置操作员可查看的服务器、摄像机。
[image: image14.jpg]&

EEEBIER

Hsyst

T IR SRR PR L S EAIRS B

[HERAEE FEENNARS BERER
RPE =B
PIZRR =B

001 Caners 1
002 Caners 2
003 Caners 3
004 Caners 4
005 Caners §
008 Caners &
007 Caners T
008 Caners 8
008 Caners 8
010 Canera 10

3

T

Bl





3.6  视频服务器设置
选择“服务器”进入界面，添加、删除、修改视频服务器。
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3.7  选项设置
点击控制面板“选项设置”按钮，弹出“选项设置”对话框，如图：
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录像盘：HT-DVR2000-RVSC-ES事件提醒服务器接收到前端提醒信息时将自动录像，用户可选择录像文件存放的盘符。一般情况下，C 盘为系统盘，为了保证系统能正常稳定的运行，建议不采用C盘做为录像文件的存放盘。

1、 灯光控制通信端口： 事件提醒服务器可通过电脑的COM口，连接灯光控制模块控制灯光，注意COM口的选择不能与其他设备冲突。

2、 通信超时重试时间间隔：选择网络通讯中断重连时间间隔，默认为30秒。
3、 录像文件持续时间：设定一个录像文件的录制时间，默认为15分钟。
4、 处理警情：启用时如出现警情，在监控界面处理警情；不启用时，通过地图功能处理警情。
5、 状态保留：启用后，重登录系统时，系统仍保留上一次退出的设置状态。
接收报警信息：启用后，系统方能接收报警信息。
6、 默认处警方式：系统默认“中心处警”，选择“前端撤警”时，中心仅记录前端的报警、处警信息，无需处警；选择“中心处警”时，前端处警后中心还需处警确认。
7、 网上注册服务器IP（仅支持恒通DVR2000视频主机）：输入网上注册服务器的IP地址或域名，并在新增视频服务器对话框中启用“注册”。
8、 视频代理服务器/端口：现一台DVR主机最多只能连接32路通道，当多台远程同时连接时，连接数将不够用，并且带宽也是非常有限的；为了减轻前端DVR主机的工作负荷充分利用网络带宽，新增代理服务器功能，可将DVR主机的音视频数据，通过代理传发到其它远程中心主机。

A、在“视频服务器”中添加主机，并启用代理功能；

B、在“操作员设置”，将主机名称打勾，如果有设置用户名密码，须输入用户名密码；

C、在“选项设置”中，添加代理服务器的IP地址，及相应的端口号；
9、SMS控制通讯口：中心接收到前端的报警和撤警信息时可用短信通知，选择连接GSM设备的COM口。

A、COM口连接GSM设备；

B、插入SIM卡，并打开设备电源；
C、运行HT-DVR2000-RVSC-ES事件提醒服务器并选择连接GSM设备的COM口，注意不与灯光控制冲突。

D、输入短信中心号码，号码前应有国家代码，如8613800595500,86为中国代码，余为泉州短消息中心号码。

E、启用“手机短消息通知”。

10、短消息中心号码：输入本地区短信中心号码。

11、启用外部云台键盘：HT-DVR2000-RVSC-ES支持外部云台键盘控制，如在COM口连接控制键盘并启用，也可用键盘控制。点“高级”可进入设置对话框。
A、选择连接设备的COM口，不得与其他设备冲突；

B、波特率/数据位/停止位/奇偶校验位：系统默认波特率9600，数据位8，停止位1，奇偶校验None。

C、选择云台键盘协议。

12、关注服务器/端口/区域码：监控过程中如发现有特别需要关注的事件，值班员可记录起来并存储在其他服务器中。请输入服务器的IP地址或域名，区域码输入国内电话区号。

13、启用信息验证端口：HT-DVR2000-RVSC-ES事件提醒服务器软件可以连接几个RVSC分控软件，同时监控前端DVR视频。启用分控软件时要同时启用信息验证端口。

    报警时
· 自动监听、发话：报警时，自动开启远程监听、远程发话功能。

· 暂停同一地址连接：报警时，暂停同一IP地址的视频连接,只弹出报警时的监视画面。
· 手机短信通知：使用报警手机短信通知要启用此功能。
· 断开之前报警连接：启用后，接收报警视频时，会断开之前报警连接的视频。
· 报警画面循环显示：启用后，报警视频会一直循环显示。
· 播放报警音时不插入其他报警音：启用后，播放报警音时自动中断前报警音的播放。
· 整播放每个报警音：启用后报警播放报警音，要播放完报警音才能播放另一报警音。
· 接警不显示视频：只接收信息在信息栏显示，不显示视频。
其他设置：
        选择“其他设置”进入界面如图：
· 界面区域设置：对视频显示界面进行相关设置。

· 其他：登录服务器时用户可选择双用户刷卡登录，就需要在此进行相关设置。
· 对讲设置：设置服务器可连接网络对讲系统参数。

· 报警时间：设置报警、接警时间段。
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3.8  回放
按下“回放”键，进入回放界面。

事件提醒服务器的回放有两种形式，一种是“本地回放”，一种是“远程回放”。“本地回放”是回放事件提醒服务器对服务端视频远程录像文件；“远程回放”则是直接回放储存在远程服务端的共享录像文件。

· 本地回放：选择服务器、摄像机和日期，录像文件会出现在列表中，双击文件即可回放。

· 远程回放：首先应共享远程端服务器的Dsr-Video文件夹，选择“远程回访”，输入远程服务器IP，如本地回放选择录像文件。

· 另存录像文件：在录像文件列表重选择文件，点右键选择“另存为…”即可另存。

· 多路回放：多路回放包括4路同步回放和4路非同步回放（仅支持恒通DVR2000和部分视频主机）。
· 同步回放：选择“四同”进入回放界面，选择服务器、摄像机并按[image: image18.jpg]


添加列表，选择日期后出现文件列表，双击文件播放。

· 非同步回放：选择“四非同”进入回放界面后，逐一选择服务器、摄像机及时间回放。
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3.9  查看日志
对所有操作动作远程服务器和监控系统日志都会进行记录，因此，要查看本地系统或远程服务器系统有哪些操作员对系统进行了操作，只要查看“系统日志”，都有详细记录，但服务器日志查看不支持恒通DVR2000以外的其他视频服务器。
[image: image20.jpg]H=&E Hil - (2007-12-03)

BAERE BMER  pRfESE

T2007-12.03 05,31 15T UNLOGIN_ PFIRie B 7%
[2007-12:05 08:31:31 Lsystem [ oke
[2007-12-03 03:40:27 system  JAFBULAIEIAL
[2007-12-03 08:51:15system  TAFBULAIEIAL
[2007-12-03 09:08:32]system  TBFBULAIEIAL
[2007-12-03 09:09:25][system
[2007-12-03 09:22:32][system
[2007-12-03 09:23:45]system  TBFBULEIEIAL

[2007-12-03 09:28:25 system  TAFBULAIEIAL

[2007-12-03 09:40:45]system  TAFBULAIEIAL

[2007-12-03 09:49:32]system  TAFBULAIEIAL

[2007-12-03 09:53:12]system  TAFBULAIEIAL

[2007-12-03 09:54:19)system - J9.SUEHRAAL.

[2007-12:03 10:01:21 Lsystem  WSIERIE » VFURE 89.5(4).
[2007-12:03 10:01:21 Lsystem SIS » VAR $9.5(3).
[2007-12:03 10:01:22)system  JEILRIE » VAR 89.5(2).
[2007-12:03 10:01:24)system  JEILRE » VRS $9.5(1)x
[2007-12-03 10:01:31 system  TBFBULAIEAL

[2007-12-03 10:17:59]system  TABULEIEIAL

[2007-12-03 10:29:39] system
[2007-12-03 10:33:1system
[2007-12-03 10:39:22]system  TABULAIEIAL
[2007-12-03 10:47:26 [system  TAFBULEIEIAL
[2007-12-03 10:49:17system  TAFBULEIEIAL
[2007-12-03 10:51:10]system  TAFBULEIEIAL
[2007-12-03 10:55:12]system  TABULEIEIAL
[2007-12:03 11:10:21system  TAFBULAIEIAL

eorz0s x| W—E $E T—% s 180 S





3.10 报警日志
对所有报警事件提醒服务器都会进行记录，因此，要查看本地系统或远程服务器系统的报警情况只要查看“报警日志”，都有详细记录，用户可查看每天的报警情况界面与操作日志一样，服务器日志查看不支持恒通DVR2000以外的其他视频服务器。
3.11 配置备份/配置恢复
按下“配置备份”和“配置恢复”可直接对监控系统的设置进行备份及恢复。

为了方便用户的使用系统还提供脱机备份和恢复配置。

点击桌面图标进入界面，选择软件类型，选择源目录和目标目录即可进行脱机备份或恢复了。
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3.12 系统信息
本软件的所有信息，有版本、公司信息和联系方式等。

3.13 右键菜单
右键点击任何通道，弹出下拉菜单，可对该通道进行一些设置和操作如图：
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· 服务器：切换显示其他服务器视频。

· 摄像机：切换连接当前服务器的摄像机。

· 重新连接：重新连接该通道视频。

· 现场抓拍：选择现场抓拍，拍摄该通道图像并保存在C:\ Dsr-Video\Photo文件夹中。

· 视频屏蔽：视频监控通道如设置视频屏蔽时，请选择“视频屏蔽”，进入授权对话框，输入授权用户名和密码，即可解除屏蔽观看视频（仅支持恒通DVR2000）。
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· 满屏显示：选择满屏显，整个监视画面满屏显示，在右键菜单中选择“正常显示”还原。
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